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PREMIUM CLASS C700-SERIE 
Netzwerk Audio-Player ST-C700

Wiedergabe von High-Res Audiodateien per NAS / DLNA sowie von USB-Speichermedien und PC 
(USB-DAC)

Hohe Empfangsqualität und vielseitige Programmauswahl dank Digitalradio (DAB+)  
und UKW-Tuner

Klassische Fernbedienung sowie Technics Music App (Android und iOS) für komfortable 
und integrative Steuerung

Effektive Reduktion klangmindernder Einflüsse durch Digital Noise Isolation Architektur

Edles, extrem verwindungssteifes Metall-Doppelchassis

Flexibles Musik-Streaming dank Apple AirPlay und Bluetooth mit verlustfreiem apt-X® Codec
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TECHNISCHE DATEN
Geräuschfreie Signalverarbeitung 
 

Digital Noise Isolation 
Architektur
Virtueller Batteriebetrieb 
(Akku-gepufferte 
Stromversorgung)
Ultra Low Distortion 
Oversampling Digital Filter
High-Res Re-Master
Intelligente 
Schaltkreisaktivierung
Hochwertige Analogsektion
Extrem verwindungssteifes 
Metall-Doppelchassis

Definitives Technics Design 
 

Solider Aluminium-Korpus
Berührungssensitive 
Bedientasten
Symmetrische Struktur

Frequenzgang 2Hz – 90 kHz (-3dB)
Dynamikbereich (IHF-A) 112dB
Signal-Geräusch-Verhältnis (IHF-A) 112dB
Klirrfaktor 0,0012 % (1 kHz, 0dB)
Digitale Eingänge USB-A, USB-B
USB-A iPod  /  iPhone  /  iPad ja

Unterstützte 
Formate

WAV /
FLAC

ja  (32; 44,1; 48; 88,2; 96; 176,4; 
192 kHz / 16-24-Bit)

DSD ja (2,8224 MHz; 5,6448 MHz)

AIFF
ja  (32; 44,1; 48; 88,2; 96;  

192 kHz / 16-24 -Bit)

ALAC
ja  (32; 44,1; 48; 88,2;  

96 kHz / 16-24-Bit)

AAC
ja  (32; 44,1; 48; 88,2;  

96 kHz / 16 – 320 kbps)
WMA /
MP3

ja  (32; 44,1; 48 kHz /  
16 – 320 kbps)

TECHNISCHE DATEN
USB-DAC (USB-B) USB Audio Class 

Specification
USB Audio Class 2.0, 
Asynchronous Mode

Unterstützte 
Formate

DSD ja (2,8224MHz, 5,6448MHz)
PCM ja  (32; 44,1; 48; 88,2; 96, 176,4; 

192 kHz / 16-24-32-Bit)
DLNA unterstützte Formate WAV /

FLAC
ja  (32; 44,1; 48; 88,2; 96; 176,4; 

192 kHz / 16-24-Bit)
DSD ja (2,8224 MHz; 5,6448 MHz)
AIFF ja  (32; 44,1; 48; 88,2; 96;  

192 kHz / 16-24-Bit)
ALAC ja  (32; 44,1; 48; 88,2;  

96 kHz / 16-24-Bit)
AAC ja  (32; 44,1; 48; 88,2;  

96 kHz / 16 – 320 kbps)
WMA /
MP3

ja  (32; 44,1; 48 kHz /  
16 – 320 kbps)

Analoge Ausgänge LINE ×1
Digitale Ausgänge Koaxial Digital ×1,  

Optisch Digital ×1
Ethernet (LAN) 
Anschluss LAN (100Base-TX / 10Base-T)

System Anschluss System Kontroll Eingang / 
Ausgang (Stereo Mini-Buchse 
ø3,5 mm)

AirPlay ja
Bluetooth (unterstützte Formate) ja  (aptX® Low Latency, AAC, SBC)
NFC ja
Tuner DAB / DAB+ / FM
Stromversorgung AC220 – 240 V, 50Hz / 60Hz
Stromverbrauch 26 W
Abmessungen (B × H × T) 340 × 78 × 305 mm
Gewicht Ca. 4,0 kg
Zubehör Fernbedienung,Stromkabel, 

Koaxial Digital Kabel, 
Kontrollkabel, 
Bedienungsanleitung

ST-C700
Netzwerk Audio-Player


